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Produit Nº art. Emballage UE
Biophalt 0/8 en sac 014618 14 kg 72 sacs

BIOPHALT®
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Biophalt® est un matériau de construction rou-
tière de haute qualité, transformable à froid, qui 
permet de réparer rapidement et facilement les 
lignes de gel, les nids de poule et les ruptures 
dans les surfaces en asphalte et en béton. 

Cette recette innovante à base de bitume réactif 
est facile à appliquer, même à des températures 
inférieures à zéro ou sur un sol humide, et durcit ra-
pidement et complètement. Avec une courbe gra-
nulométrique spécialement ajustée, ce matériau de 
construction est au niveau de l’asphalte chaud. 

Le Biophalt® est 100 % sans solvant, peut être 
posé à chaud et est recyclable.

réparation durable des ruptures dues au gel 
et des zones endommagées dans les sur-
faces en asphalte et en béton

fermeture permanente des carottes de fo-
rage

rampe et réglage de la hauteur en tous 
genres, par exemple de l’aménagement de 
la route au revêtement routier

des résultats durables pour un 
excellent rapport coût-bénéfice

équivalent à un mélange à chaud 
lorsqu’il est durci

utilisation possible en dessous de 
0°C

se recouvre à chaud, recyclable

100 % sans solvant

DESCRIPTION

DOMAINES D’UTILISATION

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Composition Liants réactifs à base de bitume 
et d’agrégats minéraux

Densité env. 2,5 g/cm³

Granulométrie 
disponible

0/8

Taille des 
contenants

Sac de 14 kg 

Durée de stockage 9 mois

PARTICULIÈREMENT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT



CONSEIL : formation par les ingénieurs d’application Nadler avant le premier traitement
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FICHE TECHNIQUE

BIOPHALT®
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PRÉPARATION

Biophalt® Primaire de pulvérisation Biophalt®

Ouvrez le couvercle et retirer le papier 
d’aluminium.

-

SUPPORT

Biophalt® Primaire de pulvérisation Biophalt®

Enlevez les salissures, les pièces non fixées, les 
composants réduisant l’adhérence et la glace/
neige du support. Il est possible de procéder à 
un montage sur un support humide.

Prétraitez les supports en asphalte sec avec le 
primaire de pulvérisation Biophalt pour amé-
liorer l’adhérence des couches. Pour les sur-
faces absorbantes (béton) et dans les zones à 
usage intensif, veuillez impérativement utiliser 
notre primaire Biophalt.

Température d’application -20 °C 
(avec un stockage approprié) jusqu’à +35 °C

La surface à traiter doit être propre, 
sèche, exempte de gel et de composants 
réduisant l’adhérence. 

Température d’application 0 - 40 °C. 
N’utiliser que dans des endroits bien 
ventilés.

TRAITEMENT

Biophalt® Primaire de pulvérisation Biophalt®

Appliquez le Biophalt sur la surface légèrement su-
rélevée et étalez-le avec une truelle. Comprimez 
ensuite avec un dispositif approprié (p. ex. com-
presseur à main).
Normalement, le trafic peut ensuite reprendre. 
Pour les grandes surfaces et les forces de cisaille-
ment afférentes, nous recommandons de bloquer 
l’accès à la surface jusqu’à ce qu’elle ait durci. 

Pour un durcissement rapide lors de la pose, ajou-
tez de l’eau (max. 2 % de la masse de la quantité 
utilisée| 2M % ≙ 0,28 l pour 14 kg). Cela aug-
mente également la solidité. 

En cas de structure en couches, assurez-vous que 
la couche inférieure soit complètement durcie 
avant de la recouvrir.
Durée de vie en pot  : environ 1 heure - Fermez 
immédiatement les récipients ouverts et utilisez-les 
rapidement.

Temps de durcissage : 
selon la température environ 1 à 6 heures. Des 
temps de durcissement plus longs sont probables 
en dessous de 0 °C.

Pulvérisez le primaire de pulvérisation Bio-
phalt en couche fine mais de manière à for-
mer un film sur la surface à traiter. Tenez le 
pulvérisateur à la verticale avec la buse de 
pulvérisation dirigée vers le bas. 

La pose du Biophalt peut être réalisée di-
rectement après. Aucun séchage à l’air n’est 
nécessaire.
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Épaisseurs de montage
Biophalt 0/8
20 - 60 mm
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FICHE TECHNIQUE

BIOPHALT®

STOCKAGE

Stocker dans un endroit frais et sec, éviter la lumière directe du soleil.
Durée de stockage : 9 mois dans le récipient d’origine fermé

ÉLIMINATION

Les emballages non contaminés et complètement vides peuvent être recyclés. Éliminez les 
résidus de matériaux conformément aux réglementations officielles.

INDICATION

Cette fiche technique est basée sur notre expérience des applications précédentes. 
Elle a pour but de fournir des conseils et des informations non contraignants. 
Toutes les valeurs qu’elle contient sont des valeurs moyennes. Il ne s’agit pas de caractéris-
tiques garanties juridiquement contraignantes. 

Si vous devez tenir compte de types d’utilisation non décrits ou d’autres conditions, veuillez 
demander conseil.

Veuillez demander notre fiche technique complémentaire.
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CONSOMMATION DE MATÉRIAU

Biophalt® Primaire de pulvérisation Biophalt®

Consommation d’environ 25 kg/m² pour une 
couche d’une épaisseur de 1 cm.

Une boîte (750 ml) permet de traiter 3 à 
4 m² de support peuvent être prétraités 
(selon l’état).

DANGER

Biophalt® Primaire de pulvérisation Biophalt®

Le produit ne contient aucun composant dan-
gereux selon la règlementation REACH / GHS.
Aucun risque particulier pour l’environnement

Tenir à distance des sources d’inflamma-
tion. Le produit contient un aérosol extrê-
mement inflammable. 
Ne pas exposer à des températures su-
périeures à 50 °C. Le conteneur est 
sous pression et peut éclater lorsqu’il est 
chauffé.

Respectez les règles générales de sécurité de l’association d’assurance responsabilité civile de 
l’employeur ainsi que les informations sur les dangers et les conseils de sécurité figurant dans 
les fiches techniques de sécurité et sur les conteneurs de livraison. Utilisez un équipement de 
protection individuel. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation.

NETTOYAGE

Nettoyez les outils à l’eau immédiatement après leur utilisation. Éliminez le liant durci avec un 
nettoyant spécial (p. ex., le nettoyant pour bitume Nadler B-EX).


